


Project:

Plaats:

Aannemer:

Aantal fietsplaatsen:

Product 1:

Product 2:

Product 3:

Product 4:

27-06-2024

09-07-2024A 3 GW

Utrecht QBuzz

28 + 6

Gouda

Klaver Nederland

Cobra c.t.c. 400 : 20

Cobra E c.t.c. 400 : 8

Belijning : 5

CuBic 6m Sedum : 5

Cobra 2 hoh 400

SC
O

O
TE

R

SC
O

O
TE

R

Cobra 4 hoh 400 - e

Cobra 4 hoh 400 - e

Vooraanzicht Zijaanzicht

11110

25
00

6000

11110

19
00

1040

20
00

Zijwanden in kunststof met
kleur RAL 7016

Cobra 4 hoh 400

Cobra 4 hoh 400Cobra 4 hoh 400

20
79

60
00

1850

400

2150

SC
O

O
TE

R

M
O

TO
R

1500

25
00

1000

20
00

M
O

TO
R

M
O

TO
R

M
O

TO
R

Cobra 2 hoh 400 Cobra 4 hoh 400





verblijf chauffeurs
33,2m²

toiletr.
5,4m²

Entree
6,3m²

techn. r.
schoonmaak

opslag

verkeer
10,8m²

techn. r. 1
7,9m²

techn. r. 2
7,9m²

container r.
7,9m²

kantine
7,9m²27
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Beluchtingsrooster
10 L/s

Afzuiging boven
pantry 10 L/s

Beluchtingsrooster
15 L/s

kantoor
15,9m²

kantoor
10,8m²

berging
10,8m²

Beluchtingsrooster
15 L/s

Afzuiging boven pantry
20 L/s

Beluchtingsrooster
10 L/s

Beluchtingsrooster
15 L/s

Afzuiging boven
toiletruimte 14 L/s

Afzuiging boven toilet
7 L/s

Afzuiging boven toilet
7 L/s

Afzuiging boven toilet
7 L/s

Voor ventilatie betreffende de verblijfsruimtes
zijn eisen vastgelegd waar elk gebouw aan
moet voldoen. Deze staan beschreven  in het
bouwbesluit en NEN 1087. De volgende eisen
zijn van toepassing op deze ruimte:

- Een verblijfsgebied heeft een
voorziening voor luchtverversing met
een volgens NEN 1087 bepaalde
capaciteit van ten minste 0,9 dm³/s per
m² vloeroppervlakte met een minimum
van 7 dm³/s.

- De ruimtes maen gebruik van ventilatie
type C: Natuurlijke toevoer en
mechanische afvoer.

- Ventilatie toevoercomponent:
natuurlijke ventilatie toevoer doormiddel
van rooster die in de kozijnen zijn
verwerkt.

- Ventilatie afvoercomponent:
mechanische ventilatie afvoer bij de
keukens en toiletten.

In deze tekening wordt aangetoond dat de
gehele oppervlakte van de begane grond
voldoet aan het bouwbesluit.

Legenda:
= Toevoer
= Transport (onder de deuren).
= Afvoer
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ALLE MATEN DIENEN IN HET WERK TE WORDEN GECONTROLEERD


